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Biblioteka MiejskaKrysia23 PRZEDMIAR
Lp- | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Pomieszczenia na parterze
1|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiég folig m?
d.111013-01
260.889 m? 260.889
RAZEM 260.889
2|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej m?
d.1/1002-06 -
analogia
55.60+(3.95+14.32)*2*2.50+55.60+(1 4.32+3 82)*2*2.50+47.00+(5.93+6.58)* |m? 766.995
2*0 00+4.41%1 70+(4.41+1.70)*2*2.90-(1.86*2.20)+11.00+(2.89+3.82)*2"
2.90+55.90+(7.64+5.50)*2.00*2.90-3.85"2.33+1 7.60+(3.82+4.35)*2*2.90+
9.90+(7.41+1.20)*2*2.90+1.50*1.20+(1 50+1.20)*2*2.90
RAZEM 766.995
3|KNR 202 |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1|2009-04 stropach na podiozu z tynku
55.60+(3.95+14.32)*2*2.50+55.60+(1 4.32+3.82)*2*2.50+47.00+(5.93+6.58)" |m? 684.371
2+2 80+4.41*1.70+(4.41+1.70)*2*2.90-(1.86*2.20)+11 00+(2.89+3.82)*2"
2.90+55.90+(7.64+5.50)*2.00*2.90-3.85"2.33+1 7.60+(3.82+4.35)*2*2.90+
9.90+(7.41+1.20)*2*2.90+1.50*1.20+(1.50+1.20)*2*2.90-1.33"1 60*(4+4+5+
2+4+2+2)-0.80*1.60-0.80*2.00*18
RAZEM 684.371
4|KNR-W 2-02| Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- m2
d.1/2011-05 wego wykonywane recznie na o$cieach i pasach Sciennych na podiozu beto-
nowym
1.33*(4+4+5+2+4+2+2)*0.20+1.60%0.20*24*0.80"0.20+1 .60-0.90*0.20*9+ m2 14.527
2.00*2*0.20'9
RAZEM 14.527
5|[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.1202 1134-02
684.371+14.527-260.889 m?2 438.009
. RAZEM 438.009
B6[NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1|202 1134-01
55.60+55.60+47.00+4.41*1.70+11.00+55.90417.60+7.41*1,20+1.50°1.20 m2 260.889
RAZEM 260.889
7|KNNR 2 Malowanie farba emulsyjng dwukrotnie podlozy gipsowych m2
d.1]1402-03
260.889+438.09 m? 698.979
RAZEM 698.979
8/KNR 401 |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m?2
d.1|0348-02
3.82*3.00+3.44*3.00-0.90*2.00*2-0.60"3.00 m? 16.380
RAZEM 16.380
9|KNR 4-01  |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1{0354-04 :
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 401 |Rozebranie kuchni na zaprawie cementowej m3
d.1|0349-04 ana-
logia
0.65*1.10*0.75 m3 0.536
RAZEM 0.536
11|KNR 402 |Demontaz bojlera kpl.
d.1|0143-01ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12]KNR 402  |Demontaz podsjscia odplywowego z rur Zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1]0233-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-02 |Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1{0235-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 3 Zerwanie starej glazury m?
d.1/0601-01 ana-
logia
(2.56+1.00)*1.50-(1.10+0.65)*0.75 m2 4.028
RAZEM 4.028
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15/KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe] m?
d.1)0801-04
256*3.44 m? 8.808
RAZEM 8.806
16|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze 2 zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, m2
d.11202-01 gr. 20 mm
2.56*3.44 m? 8.806
RAZEM 8.806
17 KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych tarkettu m2
d.1{1206-02 ana-
logia
2.56*3.44 m? 8.806
RAZEM 8.806
18|KNNR 3 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnegtrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m?2
d.1]0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,
(2.56+1.00)*1.50 m? 5.340
RAZEM 5.340
19|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1{1002-06
3.82*9.40+(3.82+9.49)*2*3.00+(0.64+0.40)*2*3.00-(2.56+1.00)*1.50 m? 116.668
RAZEM 116.668
20[KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk recz.na m?
d.1|2009-04 stropach na podiozu z tynku
3.82'9.40 m2 35.808
RAZEM 35.908
21|KNR-W 2-02| Obudowa rur kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- m2
d.1/2004-02 ana-{lowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
logia
3.00*(0.25+0.25) m? 1.500
RAZEM 1.500
22|[KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1]|2008-02 $cianach na podiozu z tynku
(3.82+9.49)*2*3.00+(0.64+0.40)*2*3.00-1.33*1.60*4-0.80*1.60*2-0.90"2.00*2 m? 71.428
RAZEM 71.428
23|[KNR 2-02 | Tynki {gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1/2009-05 osciezach i pasach Sciennych na podiozu betonowym
(0.64+0.40)*2*3.00+1.33*4*0.20+1.60*2*6*0.20+0.80*0.20*2+0.90"0.20*2+ m? 19.824
2.00*2*2
RAZEM 19.824
24|KNR 4-01 _|Obsadzenie oScieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia- szt
d.1j0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1)|0903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtoZy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.1]202 1134-01
35.908 m? 35.908
RAZEM 35.908
27/NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.1]|202 1134-02
171.428+19.824 m2 91.252
RAZEM 91.252
28 |KNNR 2 Malowanie farba emulsyjna dwukrotnie podiozy gipsowych m2
d.1|1402-03
71.428+19.824+35.908 m? 127.160
RAZEM 127.160
29|KNR 401  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30]KNR 401 | Obsadzenie oScieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia-  |szt.
d.1/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - materialy z rozbidrki drzwi kpl odzysk 100%
2.s2.25.
9907-01
szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 8065 dla Janina




Biblioteka MiejskaKrysia23 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
31|KNNR 2 Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pajedyn- |m2
d.1|1702-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
2.00*0.80 m? 1.800
RAZEM 1.800
32|/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych z tarketu z cokolikami m?
d.1|0801-07
1.40*1.20 m2 1.680
RAZEM 1.680
33|KNR 4-01  |Uzupelnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu manolitycznego- analogia |m®
d.1|0203-10 wykonanie podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych
0.25*1.20*1.80 md 0.540
RAZEM 0.540
34|KNNR 3 Uzupelnienie posadzki z tarketu wraz 2 cokolikami,pt.pl. m2
d.1|0805-01 ana-
logia
1.20*1.80 m?2 2.160
RAZEM 2.160
35(KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?
d.1|2009-04 stropach na podiozu z tynku
7.50*1.20 m?2 9.000
RAZEM 9.000
36|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1]202 1134-01
7.50*1.20 m2 9.000
RAZEM 9.000
37|KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm 2 gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1|2009-02 Scianach na podiozu z tynku
(7.50+1.20)*2*3.00-0.90*2.00*3 m2 46.800
RAZEM 45.800
38[NNRNKB  |(z. Vi) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1{202 1134-02
(7.50+1.20)*2*3.00-0.90*2.00*3 m? 46.800
RAZEM 46.800
39|KNNR 2 Malowanie farba emulsyjna dwukrotnie podiozy gipsowych m2
d.1]1402-03
(7.50+1.20)*2*3.00-0.90*2.00*3+7.50%1.20 m? 55.800
RAZEM 55.800
40|analiza wias- | Montaz poreczy przy podjezdzie dla niepelnosprawnych m
d.1na
1.60*2 m 3.200
RAZEM 3.200
2 Lazienka dla niepelnosprawnych pomieszczenie nr 12
21|KNR 401 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m®
d.2|0349-02
1.20°0.50*3.00+0.40*3.00*0.50*0.25*0.70*3.00+1.66*0.12*3.00+2*1 .20*3.00- m? 7513
0.60*2.00*2
RAZEM 7.513
42|KNR 202 |Belki i podciagi, Zelbetowe; stosunek deskowanego obwadu do przekroju do 8 - |m?
d.210210-01 reczne ukiadanie betonu
3.82*0.40*0.50 m3 0.764
RAZEM 0.764
43|[KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety |t
d.2{0290-04 Zebrowane
0.120 t 0.120
RAZEM 0.120
44/KNR 4-02  |Demontaz pisuaru kpl. -
d.2|0235-01
1 kpi. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-02  |Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl.
d.2|0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 402 |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2|0132-01
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
48|KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2|0133-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 402  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2|0114-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
S0|KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
d.2|0801-04
3.82*2.45 m?2 9.359
RAZEM 9.359
51|/KNNR 3 Zerwanie glazury na Scinach m?
d.2/0601-01 ana-
logia
3.82*1.50*2+2.45*1.50*2.00 m2 18.810
RAZEM 18.810
52|KNNR 3 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat.lll o pow.do § m2 z zaprawy m?
d.2{0602-01 cem.-wap.na Scianach ceramicznych,betonowych,z piyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
3.82*1.50*2+2.45*1.50*2 m2 18.810
RAZEM 18.810
S53|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na Scianach w budynkach nie- m
d.2|0208-01 mieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
2.20 m 2.200
RAZEM 2.200
54 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o polgcze- szt.
d.2{0211-01 niach weiskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pofa- (m
d.2[0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25 m 2.500
RAZEM 2.500
56{KNNR 4 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.2|0116-07 16w czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 4 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do piu-  |szt.
d.2|0116-06 czek ustepowych o polgczeniu sziywnym o $r. zewngtrznej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-15/ |Armatura splukujaca miski ustepowe pneumatyczna rgczna scienna kpl.
d.2{GEBERIT
0202-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1.000 .
RAZEM 1.000
60|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitamne na elerencie montazowym - umywalka kpl.
d.2|GEBERIT
0104-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61]KNR 2-15  |Baterie umywalkowe dla niepeinosprawnych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0115-02 ‘
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, m?
d.2|1202-01 gr. 20 mm
2.55*4.05 m2 10.328
RAZEM 10.328
63{KNNR 2 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.2|1702-02 czych z polayciem obustronnym dwuwarsiwo
1.50*2.55-0.90*2.00 m2 2.025
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RAZEM 2.025
64|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écia-  |szt.
d.2|0318-02 ana-|nach wewnetrznych z plyty kartonowo gipsowej
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 401  |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewngtrznych i batkonowych |szt.
d.2|0903-01 polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek 2z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm  m?
d.2{1209-03 uktadane metoda regularg na zaprawie klejowej gr. 3 mm
2.55*4.05 m2 10.328
RAZEM 10.328
67|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?
d.2|2009-04 stropach na podiozu z tynku
4.05*2.55+0.40*4.05*2 m?2 13.568
RAZEM 13.568
6B|KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?
d.2/2009-02 scianach na podiozu z tynku
(4.05+2.55)*2*3.00+2,55*3.00*2-0.90*2.00"3 m? 49.500 .
RAZEM 49.500
69/ KNNR 2 Licowanie Scian plytkami z glazurowanymi 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie  |m?
d.2{0805-02 kiejowej
(4.05+2.55)*2*2.00+2.55*2.00*2-0.90*2.00"3 m? 31.200
RAZEM 31.200
70|NNRNKB  |(z.Vll) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2/1202 1134-01
(4.05+2.55)+0.40*4.05*2 m? 9.840
RAZEM 9.840
71|NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2202 1134-02
4.05*2*1.00+2.55*4*1.00 m? 18.300
RAZEM 18.300
72]KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie podiozy gipsowych m?2
d.2|1402-03
(4.05+2.55)+0.40%4.05*2+4.05*2*1.00+2.55*4*1.00-0.90*2.00 m? 26.340 )
RAZEM 26.340
73|analiza wias- {Montaz uchwytéw przy umywalce szt
d.2|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74 |analiza wias- |Montaz uchwytéw przy WC szt
d.2|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 Klatka schodowa i korytarz
75/KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?2
d.3/1002-06
12.60*3.44*1.5+1.00*3.82 m?2 68.836
RAZEM 68.836
76| KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folig m?
d.3{1013-01
12.60*3.44*1.5+1.00*3.82 m2 68.836
RAZEM 68.836
77|KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?
d.3(2009-04 stropach na podiozu z tynku
12.60*3.44*1.5+1.00*3.82 m? 68.836
RAZEM 68.836
78|NNRNKB  |(z.VlI) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.3/202 1134-01
12.60*3.44*1.5+1.00*3.82 m? 68.836
RAZEM 68.836
79|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?
d.3|1002-06
12.60%3.17*2+12.60+3.00+3.44*0.64+3.44*3.00+4.00*2.60+1.60*2*2.60+3.44* | m? 160.154
2.70+1.10*2*2.70-1.00*2.00*2
RAZEM 160.154
80|KNR 2-02  |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.3|2009-02 §cianach na podiozu z tynku
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12.60*3.17*2+12.60*3.00+3.44*0.64+3.44*3.00+4.00*2.60+1.60*2*2.60+3.44* |m? 160.154
2.70+1.10*2*2.70-1.00*2.00*2

RAZEM 160.154
81|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3|202 1134-02
12.60*3.17*2+12.603.00+3.44*0.64+3.44*3.00+4.00*2.60+1.60*2*2.60+3.44* Im? 160.154
2.70+1.10*2*2.70-1.00*2.00*2
RAZEM 160.154
82(KNNR 2 Malowanie farba emulsyjng dwukrotnie podiozy gipsowych m?2
d.3/1402-03
12.60*3.17*2+12.60*3.00+3.44*0.64+3.44*3.00+4.00*2.60+1.60*2*2.60+3.44* m2 228.990
2.70+1.10*2*2.70+68.836-1.00*2.00*2
RAZEM 228.990
83analiza wias- | NaloZenie stiukow na stupach wraz z przygotowaniem powierzchni m?
d.3|na
7.795+7.536 m2 15.331
RAZEM 15.331
4 Pomieszczenia na pietrze
84/KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?
d.4|1002-06
55.60+55.60+72.60+17.20+22.50+94.30 m?2 317.800
RAZEM 317.800
85/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie poditg folig m?2
d.41013-01
55.60+55.60+72.60+17.20+22.50+94.30 m2 317.800
RAZEM 317.800
86|KNR 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.4{2009-04 stropach na podiozu z tynku
55.60+55.60+72.60+17.20+22.50+94.30 m2 317.800
RAZEM 317.800
87|NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.4/202 1134-01
55.60+55.60+72.60+17.20+22.50+94.30 m2 317.800
RAZEM 317.800
88|KNR 2-02  |Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?
d.4/2009-05 osciezach i pasach sciennych na podiozu betonowym
1.33*0.20*14+1.60*2*0.20*14+1.00*0.30*8+2.00*0.30*2*8+(1.50*4*0.20)*6 __ |m? 31.884
RAZEM 31.884
89/KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m?
d.4/1002-06
(4.00+14.32)*2*2.60+(3.82+14.32)*2*2.60+12.20*3.07+6.00*2*3.20+(4.55+  |m? 382.200
3.82)*2*2.60+(3.82+5.94)*2*2.60+12.22*3.07+7.71*3.20-1.33*1.60*14-2.35*
1.50*6-1.00*2.00*3*2-1.00*2.00*2-1.53*1.52*2+31.884
RAZEM 382.200
90/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?
d.4|2009-02 Scianach na podiozu z tynku
(4.00+14.32)*2*2.60+(3.82+14.32)*2*2.60+12.20*3.07+6.00*2*3.20+(4.55+ |m? 350.316
3.82)*2*2.60+(3.82+5.94)*2*2.60+12.22*3.07+7.71*3.20-1.33*1.60*14-2.35*
1.50*6-1.00*2.00*3*2-1.00*2.00*2-1.53*1.52*2
RAZEM 350.316
91|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.4|2009-07 Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
7.72*3.20*2+12.22*3.07 m? 86.923
RAZEM 86.923
92/NNRNKB  |(z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.4|202 1134-02
(4.00+14.32)*2*2.60+(3.82+14.32)*2*2.60+12.20*3.07+6.00*2*3.20+(4.55+ |m? 382.200
3.82)*2*2.60+(3.82+5.94)*2*2.60+12.22*3.07+7.71*3.20-1.33*1.60*14-2.35"
1.50*6-1.00*2.00*3*2-1.00*2.00*2-1.53*1.52*2+31.884
RAZEM 382.200
93|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podlozy gipsowych m?
d.4|1402-03
(4.00+14.32)*2*2.60+(3.82+14.32)*2*2.60+12.20*3.07+6.00*2*3.20+(4.55+ |m? 700.000
3.82)*2*2.60+(3.82+5.94)*2*2.60+12.22*3.07+7.71*3.20-1.33*1.60*14-2.35*
1.50*6-1.00*2.00*3*2-1.00*2.00*2-1.53*1.52*2+317.800+31.884
RAZEM 700.000
94/KNR 4-01  |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej|m2
d.4|0348-03
1.62*2.70 m? 4.374
RAZEM 4.374
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95/KNR 4-01 | Skucie glazury m?2
d.4|0701-02 ana-
logia
1.62*1.50*4+2.60*1.50-0.75*1.50 m? 12.495
RAZEM 12.495
96|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus- |m?2
d.4/0716-01 takow na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
1.62*1.50*4+2.60*1.50-0.75*1.50 m? 12.495
RAZEM 12.495
97|KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?
d.4|0801-04
1.62*2.60 m? 4212
RAZEM 4.212
98|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?
d.4/1202-01 gr. 20 mm
1.62"2.60 m? 4.212
RAZEM 4.212
99|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm | m2
d.4)1208-03 ukladane metadg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.62*2.60 m? 4212
RAZEM 4.212
100|KNR 402 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.4/{0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 4-02  |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.4{0114-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 2-02| Obudowa rur kanalizacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m?
d.4/2004-08 lowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
(2.64+1.62)*2*(0.15+0.15) m? 2.556
RAZEM 2.556
103|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw farbg emulsyjngz  |m?
d.4/0605-04 przygotowaniem powierzchni
1.62*2.60+(1.62+.60)*2*2.70-0.70*2.00 m?2 14.800
RAZEM 14.800
104|KNNR 3 Skucie glazury m2
d.4/0601-01 ana-
logia
(1.65*2+1.00*2+1.69*2)*1.45 m2 12.586
RAZEM 12.586
105|KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceq. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?
d.4/0348-02
1.69*2.70-0.75*2.00 m2 3.063
RAZEM 3.063
106|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0354-04
0.75*2.00 szt. 1.500
RAZEM 1.500
107|KNR 4-01  |Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.4|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkonowych|szt.
d.4|0903-01 polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNNR 2 Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- jm?
d.4|1702-02 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
2.70*1.69-1.00*2.00 m? 2.563
RAZEM 2.563
110[KNR-W 2-02|Obudowa rur plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-  |m?
d.4|2004-02 czych jednowarstwo 75-01
2.70*(0.15+0.15) m?2 0.810
RAZEM 0.810
111|KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl.
d.4/0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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112/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.4|0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15  |Montaz ustepdw pojedynczych z pluczkami z porcelany ‘kompakt’ kpl.
d.4/0224-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|/KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.4/0115-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.4|0801-04
1.69*2.56 m? 4.326
RAZEM 4.326
116|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.4{1202-01 gr. 20 mm
1.69*2.56 m? 4.326
RAZEM 4.326
117{KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm  |m?2
d.4(1208-03 uktadane metoda regulamg na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.69*2.56 m?2 4.326
RAZEM 4.326
118/KNNR 2 Licowanie Scian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?
d.4/0805-02 wie klejowej
{1.69+2.56)*2*2.00-0.90*2.00*3 m2 11.600
RAZEM 11.600
119{KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.4|2009-04 stropach na podiozu z tynku
(1.69*2.56) m2 4.326
RAZEM 4.326
120/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.4/202 1134-01
(1.69*2.56) m2 4.326
RAZEM 4.326
121|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?
d.4]2009-02 $cianach na podio2u 2 tynku
(1.69*4+2.56*2)*0.70 m?2 8.316
RAZEM 8.316
122|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.4|202 113402
(1.69*4+2.56*2)*0.70 m2 8.316
RAZEM 8.316
123|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podiozy gipsowych m2
d.4,1402-03
(1.69*4+2.56*2)*0.70+1.69*2.56 m?2 12.642
RAZEM 12.642
5 Demontaze
124/KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego o pofaczeniach spawanych o r. 40-50 mm m
d.5|0506-05
83 m 83.000
RAZEM 83.000
125|KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o §r. 32 mm m
d.5[0506-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
126|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.5|0506-03
g0 m 80.000
RAZEM 90.000
127|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego o polaczeniach spawanych o ér. 20 mm m
d.5|0506-02
153 m 153.000
RAZEM 153.000
128|KNR 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlgczki o ér. 15-20 mm szt.
d.5|0512-01
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
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128/KNR 402 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.5/0512-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
130/KNR 402  |Demontaz grzejnika Zeliwnego czicnowego ¢ pow.ogrzew.do 5.0 m2 kpl.
d.5/0520-02
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
131/KNR 4-02  |Dementaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 7.5 m2 kpl.
d.5/0520-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
132|KNR 4-02  |Demontaz grzejnika z rur Zebrowych o diug. 1,2 m szt.
d.5/0520-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
133|KNR 4-02  |DemontaZ i ponowny montaz grzejnika stalowego dwuplytowego typu C kpl.
d.5/0516-04
1+2 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
134|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne - (demontaz i ponowny montaz) szt.
d.5|0412-01 :
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135/KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie. Rozwiercenia w celu usuniecia starych pionow.  |szt.
d.5/0333-21 Naprawa punktowa stropu i podlogi
9245 szt. 23.000
RAZEM 23.000
136/KNR 4-01 | Naprawienie Sciany. Po wspornikach zdemontowanych grzejnikéw, zdemonto- |szt.
d.5|0308-01 wanych rurociggach
52+26 szt 78.000
RAZEM 78.000
137|KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5/1107-01 recznym na odl. do 1 km
3 t 3.000
RAZEM 3.000
138|KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.5/1107-04 ponad 1 km
3 t 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- [m?
d.5/0108-15 robetonowych i Zelbetowych na odleglo$é do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
140|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za |m3
d.5/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 2
4 m? 4.000
RAZEM 4.000
6 Instalacja c.o.
141 KNR-W 2-17|Opaska p-poz EI120 - na 3 wyjSciach rur c.o. z kotowni szt.
d.6|0131-01
32 szt 6.000
RAZEM 6.000
142/ KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe o wysokosci 300-550 mm i diugosci do 1600 mm z kpl. za- |szt.
d.6{0418-05 worem termostatycznym, zawieszeniem i odpowietrznikiem w korku
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
143|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm z kpl. za-  |szt.
d.6|0418-11 worem termostatycznym, zawieszeniem i odpowietrznikiem w korku
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
144|KNNR 4 Podwojne zawory odcinajace przy grzejniku dolno zasitanym lub zawory na ga- |szt.
d.6|0411-01 tazkach powrotnych przy grzejnikach boczno zasilanych
44+3 szt. 47.000
RAZEM 47.000
145|KNR-W 2-15|Rury przylgczne z PP PN20 Stabi o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.6/0429-01
44+3 kpl. 47.000
RAZEM 47.000
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146/KNR 2-15 | Zawdr odpowietrzajacy automatyczny o $r. 15mm szt.
d.6|0415-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
147|KNR 215 |Zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych sr.nominalna 15 mm szt.
d.6/0408-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
148/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne - maskownice odpowietrznikow szt.
d.6|0138-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
149|KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o. z PP Stabi o §r. zewnetrznej 20 mm o polgcze- jm
d.6|0404-01 niach zgrzewanych + izolacja termiczna montaz w bruzdzie
152 m 152.000
RAZEM 152.000
150| KNR-W 2-15}Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.6{0121-01 montowane w bruzdzie izebezpieczone przed bezposrednim wplywem betonu
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
151|KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach c.o. z PP Stabi PN 20 o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.60404-02 faczeniach zgrzewanych + izolacja termiczna w budynkach
66 m 66.000
RAZEM 66.000
152 KNR-W 2-15/Punkty state w rurociagach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25 mm szt.
d.6(0121-02 montowane w bruzdzie izebezpieczone przed bezposrednim wplywem betonu
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
153|KNR-W 2-15) Rurociagi w instalacjach c.0. z PP Stabi o ér. zewnetrznej 32 mm o polacze- |m
d.6/0404-03 niach zgrzewanych na $cianach w budynkach + izolacja termiczna
70 m 70.000
RAZEM 70.000
154|KNR-W 2-15|Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 32 mm szt.
d.6/0121-03 montowane w bruzdzie izebezpieczone przed bezposrednim wplywem betonu
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
135|KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.0. z PP Stabi o §r. zewnetrznej 40 mm o polgcze- |m
d.6|0404-04 niach zgrzewanych na Scianach w budynkach + izolacja termiczna
40 m 40.000
RAZEM 40.000
156|KNR-W 2-15| Punkty stale w rurociagach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm szt.
d.6{0121-04 montowane w bruzdzie i zebezpieczone przed bezposrednim wplywem betonu
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
157|KNR 2-15 | Kurki spustowe szt.
d.6{0408-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach szt.
d.6/0333-18
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
159|KNR 4-01  |Zamurowanie przebié w Scianach z montazem tulej szt.
d.6]0323-02
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
160/ KNR 4-01  1Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych welem.z  |m
d.6/0210-01 betonu Zwirowego
160 m 160.000
RAZEM 160.000
161/KNR 4-01  |Zabetonowanie 2wirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podlozach, stro- |m
d.6]0207-02 pach i Scianach bez deskowan i stemplowar
160 m 160.000
RAZEM 160.000
162|KNR 0-23 |Wzmocnienie podioZza - przykiejenie warstwy siatki klejem atlas stopter na m?
d.6|2612-06 $cianach
Krotnosé = 2
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
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4 63]KNNR 4 Zawory regulacyjne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominainej 25-32 mm  |[szt.
' .6/0411-04 montaz na zasilaniu
3 szt. 3.000
] RAZEM 3.000
-1 64/KNNR 4 Zawory regulacyjne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25-32 mm szt.
d_56/0411-04 montaz na powrocie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
= 65|KNR-W 2-15]Rurociagi z rur stalowych czarnych o &r. nominalnej 25-32 mm faczonych
d.6/051402 przez spawanie
4 4.000
L RAZEM 4.000
4 66 KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z plaszczem PVC dia rurociggéw o ér. 25-32 |m
4 m 4.000
T RAZEM 4.000
5167 KNR-W 2-15|Ruraciagi z rur stalowych czamych o $r. nominalnej 40 mm tgczonych przez
d.6[0514-03 spawanie
) 30 30.000
RAZEM 30.000
768 KNZ-1529- {Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw z plaszczemz PVC 0 &1. 40 |m
o1 mm,
d.6 30 m 30.000
RAZEM 30.000
-W 2-15/Rurociagi z rur stalowych czamych o $r. nominalnej 50 mm lgczonych przez  |m
0514-04 spawanie
3 m 3.000
RAZEM 3.000
Z-1530- |Montaz otulin termoizolacyjnych z plaszczem z PVC dia rurociagéw o $r. 50
mm,
3 3.000
RAZEM 3.000
71 |KNR 202 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowq rur stal.i blaszanych o ér.do 50 mm |m
12-01
15 37 m 37.000
RAZEM 37.000
72 KNR-W 2-15|Plukanie instalacji c.o0. w budynkach niemieszkalnych m
17012802
365 m 365.000
RAZEM 365.000
KNR-W 2-15] Préby szezelnosci instalacji centralnego ogrzewania urz.
0436-02
44+3 urz. 47.000
I RAZEM 47.000
KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz,
44+3 urz. 47.000
| RAZEM 47.000
[Naprawy po robotach instalacyjnych
KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - tarket m?2
14.15 m? 14.150
L | RAZEM 14.150
_% KNR 401 |Skucie betonu i warstwy wyréwnawczej przy glebokosci skucia do 15 cmna |m?2
1 4.7/021 1-03 podbg'ia?h
. Krotnosé = 2
38*0.3 m? 11.400
I | RAZEM 11.400
’ﬁ KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podi.gruntowym m3
1
d7|11010 380.20°0.3-76*0.05*0.05 m? 2.090
— | RAZEM 2.090
78| KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z wylewki samopoziomujgce]j grubodci 20 |m?2
1 1102-02 mm zatarte na gladko
d.7 38*0.3 m2 11.400
= RAZEM 11.400
ﬁ KNR 2-02  |Obud.inst. kanal. plytami gips.-karton.na rusztach metal. pojedyn. m2
d7/200401 ) m2 2.400
j | RAZEM 2.400
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Lp- | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
180|KNNR 3 Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupetnieniem listew przy- m2
d.7]0805-01 $ciennych z tarketu
analogia
14.15 m?2 14.150
RAZEM 14.150
181|KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm - wypelnienie wngk |m?
d.7]0121-03 podokiennych
11.18 m?2 11.180
RAZEM 11.180
-13-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 8065 dla Janina



