@ V-22-90-100

V-22-45-110 V-22-45-110 C-22-45-100 C-22-45-100

H i}

V-22-90-100

@C—Zz-ﬁ- 160

TS B

V-22-90-80

{-22-45-80

V-22-45-40

C-22-45-80

C-22-45-80

C-22-90-100

1stn.
C-22-90-100 @ >-22-45-80
istn. V-22-90-120
H
b
Uwagi: =
1. Piony grzejne usytuowaé z bruzdzie Sciennej w otulinie
izolacyjngj izakonczy¢ zawerem kulowym z automatycznym
odpowietrznikiem. Dostep do zawordw wykonac poprzez montaz
kratki wentylacyinej. Twostor —— ‘ -
W bruzdach $ciennych na pionach montowaé punkt staly i po o ke Fbilezna - hidanarTiabina
) ;
2 punkty przesuwne Adres iwestycii
- . . . . . tycli I 8w. Anny 36 Brzezi
2. Zamurowaé wneki podokienne w pomieszezeniu nr 21, 25 0 = pEoR A0 o /\
. o : . pracowan
z wytynkowaniem, natoZeniem struktury gipsowe]. Malgorzata Pelka
3. Galazki grzejnikowe na pietrze montowad w bruzdach sciennych
w otulinie izolacyjnej
4, Kazdy grzejnik wyposazy¢ w glowice termostatyczng 1 zawor
odpowietizajacy ==
5. Wykonawea pized dokonaniem zamawienia grzejnikdw Skala | 1:100 Daia: wrzesien 2011
sprawdzi mozliwos¢ ich montazu w poszezegolnych - )
ponieszezeniach. Przedmiof rysunku: Projeki 3
Rzut I pigtra - inst. c.o.




