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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1 zlecenie Inwestora
2 P.T. architektoniczno- konstrukcyjny budynku
3 Normy i wytyczne projektowania
4 Uzgodnienia z Inwestorem

2. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach

3.Charakterystyka ogélna
Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji jest istniejaca kotlownia olejowa zlokalizowana
W piwnicy.

4. Projektowana instalacja c.o.

Temperatura zewngtrzna obliczeniowa, strefa klimatyczna IIT -20°C.

Temperatura wewnetrzna pomieszezen wg. Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2002r.
Wspolczynniki przenikania ciepta U wg PN-EN ISO 6946

Czynnikiem grzejnym dla istniejacej i projektowanej instalacji jest woda o parametrach
80/60°C.

Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby c.o0. projektowanego budynku Qco = 65,3 kW.
Zaprojektowano instalacje wodna, pompowa, z rozdzialem dolnym.

Regulacje instalacji zaprojektowano na 3 obiegach A, B i C poprzez zawory regulacyjne
podpionowe.

Instalacje wewngtrzng centralnego ogrzewania projektuje sie:

- zrur polipropylenowych PP Stabi o polaczeniach zgrzewanych

- z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74244 o polaczeniach spawanych
W piwnicy.

Rozprowadzenie przewoddw:

- poziomy rozprowadzajace w piwnicy z rur stalowych z kottowni do poszczegdlnych piondw i
mocowaé do Scian ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielaczy.

- piony, poziomy na parterze i gatazki grzejnikowe z rur z PP Stabi

Rurociagi z tworzyw sztucznych uklada¢ zgodnie z rys. aksonometrii tj. w bruzdzie Sciennej,
posadzce, w obudowie plyta gipsowo-kartonowa.

Przy przejsciach przez sSciang, stropy, elementy betonowe nalezy stosowac tuleje ochronne.

W bruzdach $ciennych na pionach, na kazdej kondygnacji montowaé pkt staly i po 2 pkt
przesuwne. Elementy stalowe obejm - (pkt stalych) zabezpieczy¢ folig lub pianka poliuretanowa.
Przy wykonywaniu bruzd instalacyjnych nalezy uwzglednia¢ wielko$¢ przewodu rurowego,
grubosé pokrywajacej go otuliny oraz warstwy natozonego tynku. Min. grubo$é tynku i wylewki
podtogowej - 6cm. Na bruzde $cienng nalezy zatozy¢ 2 - krotng warstwe siatki Rabitza lub
podobng w celu wzmocnienia warstwy tynku.

Montaz przewodow oraz ich spajanie nalezy wykona¢ przy pomocy sprzgtu specjalnie
przygotowanego do tego celu. Pracownicy winni mieé przeszkolenie w zakresie montazu
instalacji z polipropylenu potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem.



Odpowietrzenie instalacji na pionach wykonaé¢ za pomoca automatycznych zaworéw
odpowietrzajacych z zaworem odcinajacym f15mm. Odpowietrzniki montowa¢ na wysokosci
okoto 2m powyzej posadzki stropu.

5. Grzejniki i armatura

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe np. PURMO:

-z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym i podiaczeniem od dotu typu V,
Podlaczenie grzejnikéw wykonaé poprzez kpl. przylaczeniowo-odcinajacy umozliwiajacy
demontaz grzejnika bez spuszczania wody z instalacji

- zpodigczeniem z boku typu C. Grzejniki te zaopatrzy¢ dodatkowo w zawdr termostatyczny
Na galazce powrotnej nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy (prosty lub katowy).

Zawor termostatyczny regulowaé bedzie catkowicie automatycznie temperatur¢ pomieszczenia,
z uwzglednieniem obcych zrddel ciepta i bez energii pomocniczej. przy sterowaniu
termostatycznym przeptyw wody przez grzejnik moze by¢ wstepnie regulowany.

Na zaworze termostatycznym przeptyw wody przez grzejnik moze by¢ wstgpnie regulowany. W
ten sposéb zapewnione jest zréwnowazenie hydrauliczne instalacji c.o.

Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne lub automatyczne.

Grzejniki muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania decyzja COBRI INSTAL.

Grzejniki nalezy ustawié poziomo w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.
Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowaé na dwoch wspornikach i przymocowaé do $ciany dwoma
uchwytami.

Wykonawca przed dokonaniem zamowienia grzejnikdw ostatecznie sprawdzi mozliwo$é montazu
poszczegolnych zestawow.

6. Badanie szczelnoSci instalacji c.o.

Badanie szczelnosci instalacji .0 ,,na zimno” nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem kanalu i
przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Po catkowitym zamontowaniu instalacji c.o. nalezy ja starannie przeptuka¢ woda, a nastgpnie
wykonaé probe cisnieniowa na zimno i na goraco na cisnienie o 0,2 MPa wyzsze od ci$nienia
roboczego (minimum 0,4 MPa) zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych” cz.IL.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym nalezy przeprowadzi¢é po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby dziatania szczelnosci ,,na zimno”. Badania nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrodla ciepta — wezel c.0., na najwyzsze parametry robocze czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Czas trwania proby na goraco — 72 godziny.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne

Rury stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie w nastgpujacy sposdb:

- Tury wyczyszczone mechanicznie szczotkami stalowymi do II stopnia czystosci malowaé -
farbg podkladows olejng na pyle cynkowym przeciwrdzewna

- zagruntowane powierzchnie malowac - emalig syntetyczna ogdlnego stosowania.

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy, nalezy zaizolowac pianka poliuretanowa



(w piwnicy dodatkowo pianka poliuretanowa na folii plastikowej). Izolacje nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami tj.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow Y2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych uzytkownikow Y2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w poditodze 6 mm

8. Prowadzenie roboét
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

-, Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” czesé
II.

- Wytycznymi producentow materialow
- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze™.
N
™ {?CQ




Wyniki - Grzejniki

Wavin C.0., wersja 3.5 (c) 1994-2005 P.W.& P.N.

Pon. Typ grz. L
[m]
2/C11-90 0.80
3|c22-45 1.00
3|c22-45 1.00
4/c22-45 0.80
4 /c22-45 0.80
7C22-45 0.40
9|Cc22-45 0.80
9|Cc22-45 0.80
22|C22-45 1.00
22|C22-45 1.00
22|c22-45 1.00
22 |c22-45 1.00
24|Cc22-45 0.80
24 |c22-45 1.00
27|c22-45 0.80
27|C22-45 0.80
27|C22-45 0.80
6|C22-50 0.80| Istn
28|C22-90 1.00||stp
28(C22-90 1.00 [5+rL
8|v22-45 0.60
8|v22-45 0.60
9|v22-45 0.80
10 |v22-45 1,10
10 |v22-45 1.10
13 |v22-45 0.40
21|v22-45 1.10
21|v22-45 1,10
21|v22-45 1.10
21|v22-45 1.10
25|v22-45 0.40
26|v22-45 0.40
11 |v22-50 0.80
11 |v22-50 0.80
12 |v22-50 0.80
1|v22-90 1.00
5|v22-90 0.60
10|v22-90 0.80
23|v22-90 0.80
23|v22-90 1.00
23|v22-90 1.00
28 |v22-90 1,20
29|v22-90 1.00
Strona 1



Wyniki - Grzejniki

Pom. Typ grz. L
[m]
1|v33-90 0.60
1/v33-90 0.60
2|V33-90 0.60
2|V33-90 0.60

Strona 2
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania

- Projekt Techniczny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie

szczegdlowego zakresu szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa

2. Zakres robdt obejmuje:

- montaz instalacji c.o.

- wykonanie przebié¢ w stropach, bruzd w $cianach i posadzkach

- montaz rur, grzejnikow, zaworéw

- polaczenie rur w kotlowni

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac:
- prace szczeg6lnie niebezpieczne - dowdz gazu do spawania, roboty spawalnicze,
zgrzewanie rurociggdw, roboty technologiczne;
- prace wymagajace szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej - dowdz materialdw na plac
budowy
- prace, kiére powinny by¢ wykonywane min. przez 2 osoby - roboty spawalnicze,
technologiczne roboty spawalnicze, zgrzewanie rurociagdw, roboty technologiczne;
- prace, przy ktorych wymagane sa dodatkowe kwalifikacje - prace zwiazane z obstuga
narzedzi, prace spawalnicze i zgrzewanie, prace zwiazane z obstuga, i eksploatacja urzadzen
elektroenergetycznych i energetycznych.

4. Instruktaz pracownikow
Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do
wykonywania robot przeszkoleni przez osobe posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia
w zakresie zagadnien BHP.
Instruktaz winien zawieraé informacje okreslajace zasady postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia, zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Instruktaz na stanowisku pracy wg. Wymagan zawartych:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrzeénia 1999r. w sprawie bhp przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285, 288);

5. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw na terenie budowy.
Podnoszenie lub opuszczanie materiatléw o masie ponad 250kg powinno si¢ odbywac,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie zasadami, pod nadzorem kierownika budowy.

6. Dokumentacja budowy
Na terenie budowy winna znajdowa¢ sie Dokumentacja budowy zawierajaca aktualny
Projekt Budowlany inwestycji zawierajacy niezbedne uzgodnienia oraz wytyczne jednostek
opiniujacych.

Wi



Oswiadczenie

Na podstawi art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pbZniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany p.t. - ,, Wymiany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach” jest zgodny z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

shuzy¢.
{/!/6@

wrzesien 2011r.
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obieg A
2x ¢32mm

Uwagt:

1. Poziomy instalacji c.o. wykonaé z rur stalowych i mocowaé do
scian,

2. W celu umozliwienia regulacji instalacji na poszczegodlnych
obiegach zamontowaé zawory regulacyjne.

Inwestor
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima
w Brzezinach

Adres iwestycji ul. Sw. Anny SE)EGZTHY\

Opracowanie Q ' 3
Malgorzata Pelka K ?

Skala 1:100 Data; wrzesieri 2011

Przedmiot rysunku: Projekt
Rzut piwnicy- inst. c.o0. 1




